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JOKAPOLARTM Koot 10-12 

    
Sormikkaan Tuotekuvaus JokaPolar sormikkaassa on kaksi PVC-muovikerrosta, sekä PVC – rouhepinnoitus.  
  Käsineen väri on musta. Käsineen vuorimateriaali on valmistettu 100 % puuvillasta.  

Tuotteessa on irrotettava tekoturkisvuori. Tuotteen pituus on 25cm. Käsineitä voi  
käyttää useampaan kertaan ja ne ovat konepestäviä 40 C. 

 
Käyttökohteita  Kiinteistönhuoltotyöt ja muut ulkotyöt 
  Kylmävarastot, tavaraterminaalit ja satamat 
  Öljy ja kaasuteollisuus 
  Maa– ja metsätaloustyöt 
  Turkiseläinten käsittely 

Kalastus ja kalankäsittely 
  Talviharrastukset (pilkkiminen, metsästys, moottorikelkkailu) 
    
Pakkauskoot  Tuotteet on pakattu 10 tai/30 parin laatikkoon 

  10 parin laatikon paino on 4,7 kg ja koko 0,024 M
3  

  30 parin laatikon paino on 14 kg ja koko 0,07 М
3

 

 
Tekniset tiedot  
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EN 511 MUKAINEN KYLMÄNKESTÄVYYS Taso JokaTherm ja 

JokaPolar 

Muut 

Lämmöneristävyys 2/4 1/4 

Suojaus kontaktikylmyydeltä 2/4 2/4 

Vedenkestävyys (1= Vedenpitävä)  1 1 

 

TESTIKEMIKAALIT EN 374-1 MUKAISESTI  IUPAC  NIMI CAS 

NUMERO  
SUOJAUSINDEKSI 

Suolahappo, 37 % Hydrogen Chloride 9004-54-0  6  

Typpihappo, 10%    78989-43-2  6  

Natrium Hydroxide, 50 %    1310-73-2  6 - K 

Rikkihappo 50 %    7664-93-9  6 - L  

Dieselöljy Shell talvilaatu       4  

Fenoli 92%    8002-07-1  2 

Mineraalitärpätti Bentzene 9072-35-9  0 

AIV 2 (80 % Muurahaishappo)    992-98-3  2  

Etikkahappo, 100 %    9035-69-2  1  

Methyl tetra-butyylieetteri       0 

Ammoniakkiliuos, min 25 % Azane   8013-59-0  1  

Metanoli, 99,9 % HPLC    67-56-1  0  

EN 388 MUKAINEN MEKAANINEN KESTÄVYYS  TASO 

Hankauskestävyystaso 4/4 

Viillonkestävyys 3/5 

Repimislujuus 2/4 

Puhkaisulujuus 1/4 

Tuotteet on testannut Suomen Työterveyslaitos 
(0403) Direktiivin 89/686/EEC mukaisesti. 

Tuotteet kuuluvat III kategoriaan. 

Sertifikaatin numero on 96058S02 (2006-01-16) 

 


